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Adhesivos en base solvente

SUPERTEC & PLASTIPOL

QS: ALTA TECNOLOGIA EN ADHESIVOS1

Adhesivo en base solvente  sensible a la presión con fuerte 
tack inicial. Pegado de forros de piel o tejidos a cortes de 
piel. Doblado de piel o tejidos.

SUPERCEMENT

Adhesivo en base solvente  sensible a la presión con fuerte 
tack inicial. Pegado de forros de piel o tejidos a cortes de 
piel. Doblado de piel o tejidos. Color blanco.

SUPERTEC DISOLUCION

Autoadhesivo sintético en base solvente  sensible a la 
presión y con tack permanente. Pegado de espumas de 
poliuretano, látex, cuero, tejidos, madera, corcho, cartón, 
papel.

SUPERTEC 9005

SUPERTEC 9005-F

SUPERTEC 3200-RP

Adhesivo sintético base solvente de tiempo abierto muy 
largo con fuerte tack inicial. Poliestireno, corcho, madera, 
cartón, cartón pidra, EVA con piel o tejidos.
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Adhesivo en base solvente  de contacto con tiempo abierto 
medio y buena resistencia al calor. Reactivable y 
pistoleable.

Adhesivo en base solvente  sensible a la presión 
monocomponente con excelente adhesión. Resistencia 
calor baja. Viscosidad alta . Excelente Tack. Tiempo abierto 
largo. Secado rápido. Cuero, tejidos, TST, cartón, cartón 
piedra, espuma látex, espuma poliuretano...

SUPERTEC 8000-DF

SUPERTEC 3100-RP

Adhesivo sintético de contacto monocomponente de buena 
resistencia  a la temperatura.

Adhesivo de contacto en base solvente. Aplicación a pistola. 
Tiempo de trabajo largo. Resistencia al calor alta. Corcho, 
espuma poliuretano, madera, metales, plásticos (ensayar), 
estratificados.
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SUPERTEC 9900

Adhesivo sintético base solvente de tiempo abierto medio. 
EVA, corcho con pieles o tejidos. Plantas de celulosa, 
cartón o cartón piedra.

SUPERTEC 9000-D

SUPERTEC 6400

Adhesivo de contacto bicomponente unilateral, con 
excelente adhesión. Res. calor media. Viscosidad media. 
Excelente Tack. Tiempo abierto largo. Secado rápido.                                                                                                   
Cuero, TST, cartón, cartón piedra, espuma latex, espuma 
poliuretano...

Adhesivo de contacto bicomponente con excelente 
adhesión. Re. calor media. Viscosidad media. 
BuenTack.Tiempo abierto largo. Secado normal. EVA, 
poliestireno, cuero, yute, algodón, TST, cartón, espuma 
latex, espuma poliuretano...

4

7

10

12

SUPERTEC & PLASTIPOL 1

ECOTEC

DISPERTEC

TERMOLITE



PREFABRICADOS

FO
R

R
A

D
O

 D
E

 T
A

C
O

N
E

S
 

Y
 P

E
G

A
D

O
 D

E
 C

E
R

C
O

S
 

Adhesivo sintético de contacto base solvente 
monocomponente de gran resistencia a la temperatura y 
excelente calidad. Pegado de cuero natural, goma, 
cuerolite, EVA, madera con pieles o tejidos. También para 
forrado de tacones de poliestireno donde se requieren sus 
excelentes propiedades. 

SUPERTEC 2400
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Adhesivos en base solvente

SUPERTEC & PLASTIPOL

Adhesivo sintético de contacto base solvente  
monocomponente de tiempo abierto largo. Pegado de 
cercos de cuero natural, salpa y cuerolite a suelas de 
cuerolite, cuero natural, EVA y goma. Forrado de tacones, 
cuñas y plataformas de poliestireno, madera, corcho, EVA 
con piel y tejidos.

SUPERTEC 1000-X

SUPERTEC 8000-D
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Adhesivos en base solvente

SUPERTEC & PLASTIPOL

Adhesivo sintético base solvente de tiempo abierto medio. 
EVA, corcho con pieles o tejidos. Plantas de celulosa, 
cartón o cartón piedra.
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Adhesivo sintético de contacto base solvente 
monocomponente de tiempo abierto largo. Pegado cuero 
natural con madera, corcho, EVA.

SUPERTEC 1000-XD

SUPERTEC 8000

SUPERTEC 5000
*

* Comprobar adhesión

Adhesivo de contacto monocomponente con alta resistencia 
al calor y elevada fuerza adhesiva. Viscosidad media. 
Tiempo abierto medio. Secado normal. Piel natural, 
poliestireno, TST, cartón, tejidos naturales, corcho...

Adhesivo de contacto monocomponente con muy alta 
resistencia al calor y elevada fuerza adhesiva. Viscosidad 
media. Tiempo abierto medio. Secado normal. Piel natural, 
poliestireno, TST, cartón, tejidos naturales, corcho...

PEGADO DE SUELA Y CORTE
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Adhesivo sintético base solvente  reactivable por calor con 
tiempo abierto corto y buena resistencia a la temperatura. 
Proporciona pegados de gran calidad. Adhesivo 
especialmente indicado para el pegado de pieles muy 
grasas a suelas de goma, TR, cuerolite, halogenadas y 
PVC, crepelina, poliuretano, donde se requiere un pegado 
de gran calidad y seguridad.

Adhesivo sintético base solvente  reactivable por calor con 
tiempo abierto corto y buena resistencia a la temperatura. 
Proporciona pegados de gran calidad. Adhesivo 
especialmente indicado para sistemas rápidos con altas 
producciones. Pegado de  suelas de goma, TR, cuerolite, 
halogenadas y PVC, crepelina, poliuretano, a piel o tejidos.

Adhesivo sintético base solvente reactivable por calor con 
tiempo abierto corto. Montado de bios (goma-corcho) con 
halogenación. Pegado de suelas de goma, TR, cuerolite, 
halogenadas y PVC, crepelina, poliuretano, a piel y tejidos.

PLASTIPOL 8700

PLASTIPOL 8700-BF

PLASTIPOL 5700-B
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PEGADO DE SUELA Y CORTE

Imprimación sintética base solvente de gran calidad para 
preparación de materiales. Imprimación especialmente 
indicada para la preparación de pieles difíciles, engrasadas 
o de poca cohesión. Mejora las propiedades de la piel y el 
pegado posterior con el adhesivo.

PLASTIPOL 3700 PRIMER

Adhesivo sintético base solvente  reactivable por calor con 
tiempo abierto corto y buena resistencia a la temperatura. 
Proporciona pegados de gran calidad. Adhesivo 
especialmente indicado para sistemas rápidos con altas 
producciones. Pegado de  suelas de goma, TR, cuerolite, 
halogenadas y PVC, crepelina, poliuretano, apiel o tejidos.

PLASTIPOL 5700-D

Adhesivo sintético base solvente  reactivable por calor con 
tiempo abierto corto y buena resistencia a la temperatura. 
Proporciona pegados de gran calidad. Adhesivo 
especialmente indicado para sistemas rápidos con altas 
producciones. Pegado de  suelas de goma, TR, cuerolite, 
halogenadas y PVC, crepelina, poliuretano, apiel o tejidos.

PLASTIPOL 2700-D
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Adhesivo sintético de contacto base solvente 
monocomponente de alta resistencia a la temperatura y 
excelente calidad. Pegado de suelas de cuero natural, 
madera, EVA, con pieles o tejidos diversos.

Adhesivo sintético de contacto  base solvente 
monocomponente de alta resistencia a la temperatura y 
excelente calidad. Pegado de suelas de cuero natural, 
goma, madera, EVA, con pieles o tejidos diversos. 
Especialmente indicado en pegados con grandes 
exigencias.

SUPERTEC 4000-PLUS

SUPERTEC 4000-B
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Adhesivo de contacto base solvente bicomponente 
especialmente indicado para  la unión de materiales muy 
absorbentes. Pegado de  suelas de yute, EVA, goma, 
crepelina con pieles o tejidos (algodón, lino, etc.) Incorporar 
4% DESMOFLEX RF (Ver en VARIOS).

SUPERTEC 1200

SUPERTEC 6200-PLUS Adhesivo sintético de contacto base solvente 
bicomponente de gran calidad y buena resistencia a la 
temperatura. Excelente adhesión sobre múltiples 
substratos. Pegado de suelas de caucho termoplástico, 
cuerolite, cuero natural, EVA, goma, crepelina, con pieles o 
tejidos diversos. Fabricación de bios (goma-corcho) con 
halogenación en vías rápidas. Pegado de piel natural, en 
inyección directa de caucho termoplástico. Incorporar 4% 
DESMOFLEX RF (Ver en VARIOS).
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Adhesivo sintético de contacto base solvente 
bicomponente de gran calidad y buena resistencia a la 
temperatura. Excelente adhesión sobre múltiples 
substratos. Pegado de suelas de caucho termoplástico, 
cuerolite, cuero natural, EVA, goma, crepelina, con pieles o 
tejidos diversos. Fabricación de bios (goma-corcho) con 
halogenación en vías rápidas. Pegado de piel natural, en 
inyección directa de caucho termoplástico. Incorporar 4% 
DESMOFLEX RF (Ver en VARIOS).

SUPERTEC 6200-PLUS
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Adhesivos en base solvente

SUPERTEC & PLASTIPOL

INYECCION DIRECTA
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Adhesivo sintético de contacto base solvente 
bicomponente de gran calidad y buena resistencia a la 
temperatura. Pegado de piel natural y tejidos, en inyección 
directa de caucho termoplástico.

Adhesivo sintético base solvente reactivable por calor con 
tiempo abierto medio.  PVC o PU a piel y tejidos en 
inyección directa.

PLASTIPOL 1700
(Para inyección de PU o PVC)

PLASTIPOL 7700

PLASTIPOL 7700-X

SUPERTEC 6200-PLUS
(Para inyección de TR)

Adhesivo sintético reactivable por calor con tiempo abierto 
corto y buena resistencia a la temperatura. Secado rápido 
(10’ - 15’).

Adhesivo sintético reactivable por calor con tiempo abierto 
corto y buena resistencia a la temperatura. Secado rápido 
(10’ - 15’). Sistemas robotizados.
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Adhesivos en base solvente SIN TOLUENO

ECOTEC
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Adhesivos en base solvente SIN TOLUENO

ECOTEC
NUEVO

APARADO Y GUARNECIDO

Adhesivo de contacto bicomponente con excelente 
adhesión. Resistencia calor media. Viscosidad  media. 
BuenTack. Tiempo abierto largo. Secado normal. EVA, 
poliestireno, cuero, yute, algodón,TST, cartón, espuma 
latex, espuma poliuretano...

Adhesivo en base solvente  sensible a la presión con fuerte 
tack inicial. Pegado de forros de piel o tejidos a cortes de 
piel. Doblado de piel o tejidos.

ECOTEC-CEMENT
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Adhesivo sintético base solvente de tiempo abierto medio. 
EVA, corcho con pieles o tejidos. Plantas de celulosa, 
cartón o cartón piedra.

ECOTEC E-90-D

ECOTEC E-80

ECOTEC E-40-B Adhesivo sintético de contacto base solvente 
monocomponente de alta resistencia a la temperatura y 
excelente calidad. Pegado de suelas de cuero natural, 
madera, EVA, con pieles o tejidos diversos.
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ECOTEC E-99

Adhesivo sintético base solvente de tiempo abierto medio. 
EVA, corcho con pieles o tejidos. Plantas de celulosa, 
cartón o cartón piedra.

ECOTEC E-90-D

ECOTEC E-64

Adhesivo de contacto monocomponente con alta resistencia 
al calor y elevada fuerza adhesiva. Viscosidad media. 
Tiempo abierto medio. Secado normal. Piel natural, 
poliestireno, TST, cartón, tejidos naturales, corcho...

Adhesivo de contacto bicomponente unilateral con 
excelente adhesión. Resistencia calor media. Viscosidad 
media. Excelente Tack. Tiempo abierto largo. Secado 
rápido. Cuero, TST, cartón, cartón piedra, espuma latex, 
espuma poliuretano...
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ECOTEC E-80

ECOTEC E-40

Adhesivo sintético base solvente de tiempo abierto medio. 
EVA, corcho con pieles o tejidos. Plantas de celulosa, 
cartón o cartón piedra.

ECOTEC E-90-D

Adhesivo de contacto monocomponente con alta resistencia 
al calor y elevada fuerza adhesiva. Viscosidad media. 
Tiempo abierto medio. Secado normal. Piel natural, 
poliestireno, TST, cartón, tejidos naturales, corcho...
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*

* Comprobar adhesión

ECOTEC E-80

ECOTEC E-40-B Adhesivo sintético de contacto base solvente 
monocomponente de alta resistencia a la temperatura y 
excelente calidad. Pegado de suelas de cuero natural, 
madera, EVA, con pieles o tejidos diversos.

Adhesivo de contacto monocomponente con alta resistencia 
al calor y elevada fuerza adhesiva. Viscosidad media. 
Tiempo abierto medio. Secado normal. Piel natural, 
poliestireno, TST, cartón, tejidos naturales, corcho...

Adhesivo sintético de contacto  monocomponente de 
alta resistencia a la temperatura y excelente calidad.
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Adhesivo sintético base solvente  reactivable por calor con 
tiempo abierto corto y buena resistencia a la temperatura. 
Proporciona pegados de gran calidad. Adhesivo 
especialmente indicado para sistemas rápidos con altas 
producciones. Pegado de  suelas de goma, TR, cuerolite, 
halogenadas y PVC, crepelina, poliuretano, apiel o tejidos.

ECOTEC E- 87-BF

PEGADO DE SUELA Y CORTE
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Adhesivo sintético de contacto base solvente 
monocomponente de alta resistencia a la temperatura y 
excelente calidad. Pegado de suelas de cuero natural, 
madera, EVA, con pieles o tejidos diversos.

ECOTEC E-40-B


